
filo縫製

＜filo縫製　生地タイプ別仕様一覧＞
タテ使い生地 ヨコ使い生地

ヒダスタイル 3つ山ヒダ

ヒダ倍率 巾継ぎ位置をヒダ根元に配置するため、
約2.3倍ヒダ分の生地要尺を使用します。 約2.3倍

 山数（フック数） 約10個/ｍ ヒダ間隔11㎝基準

芯地 90㎜ポリエステル芯地

フック 90㎜アジャスター（横ブレ防止機能付）

タッセル
ドレープ タッセル形状：filo縫製用舟形（形状安定コード入り）

江戸打ちヒモ：共布コード芯地入り

レース レース用タッセルはオプションとなります。 
カーテン本体と同時でご発注の場合は、500円/本にて承ります。

カーテンを最も美しく魅せる秘密。
最高級の技術と真心を惜しみなく注ぎ込んだハイグレードな縫製。
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◎ファインウェーブ加工
ドレープの美しさをこれまで以上に長く楽しんでいただくために、形態安定加工「ファインウェーブ」を標準対応としています（天然素材、
及び一部の生地を除く）。

◎タッセル
共生地タッセルの紐は、丸みをもたせるためにコード芯を中に入れて
カーテンと同じ生地で丹念に作り込んでいます。

◎手まつり
カーテンがより一層豊かに見えるように、カーテンのサイドの三つ巻きは
通常よりも大きい3㎝にしています。裾、耳の表面に縫目が目立たない
よう、掬い縫いで縫い上げた後、手作業で丁寧にまつり上げています。

◎巾継ぎ
filo縫製の基本の巾継ぎの位置は、生地の柄を丁寧に合わせながら、ヒ
ダ根元に隠れるように配置します。
巾継ぎ位置の調整を行いカーテンを美しく仕立てるため、約2.3倍ヒ
ダ分の生地要尺を使用します。

※一部の生地は柄の出方を優先するため、あえて巾継ぎ位置をヒダ根元に配置しない場

合があります。この場合は可能な限り目立たないよう、カーテン谷部分に配置します。
MM3101／MM3111／MM3112／MM3119・3120／MM3128・3129／MM3130・3131／MM3140-3142
／MM3151

▲巾継ぎ位置

＜f  ilo縫製のこだわり＞
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